
CARACTERISTICAS TECNICAS PRODUCTO:  

- Producto fabricado en España. Todos los elementos que componen nuestros 

productos son fabricados en España.  

- Producto apto para lavadora, con agua fría y/o agua caliente. Se puede lavar 

incluso con lejía pura porque no daña el producto.  

- Producto hecho a mano. 

-  

 

ELEMENTOS QUE COMPONEN NUESTROS PRODUCTOS:  

1. Cinta:  

- Fabricada bajo nuestras propias prescripciones.  

- Es fina y sedosa al tacto, y muy resistente. Tenemos los estudios de resistencia 

a la tracción y a la fatiga de todos los anchos de cinta que trabajamos, y las 

conclusiones son las siguientes: la resistencia que muestra la cinta a la fatiga (es 

sometida a tirones constantes) es casi nula, y a la tracción los estudios 

demuestran que la cinta de ancho 10mm tiene una resistencia de 478 kg 

aproximadamente. Esto se traduce, si estuviéramos en lo alto de un edificio y le 

colgáramos una piedra de 478kg en un extremo a la cinta de 10mm, y la 

tiráramos hacia abajo, tal cinta se rompería, pero teniendo en cuenta que este 

ancho de cinta esta destinado a perros muy pequeños, del tipo Chihuahuas Toy, 

es imposible que la rompan ya que nunca llegarán a ejercer esa fuerza. La cinta 

de 15mm aguanta 664kg, la de 20mm 854kg, la de 25mm 906kg, la de 30mm 

960kg, la de 40mm 1134kg y la de 50mm 1422 kg.  
- Nuestra cinta viene del fabricante en color blanco, aquí en el taller le ponemos el color 

y el diseño que nosotros queremos a través de un proceso que se llama sublimación. 

Por un lado se imprimen en un plotter (que es como una impresora de sobremesa pero 

mucho más grande) los diseños que queremos, este utiliza un papel y unas tintas 

especiales que son a base de agua. Una vez tenemos el papel impreso, pasamos ese 

papel impreso, y la cinta de color blanco, por una maquina que tiene un cilindro 

giratorio muy grande y lleno de aceite que esta a una temperatura de 200 grados, que 

se llama Calandra, y es aquí cuando se produce el proceso de sublimación, al pasar el 

papel y la cinta por la calandra, la tinta se evapora y queda impresa en la cinta.  

2. Herrajes metálicos:  

Todos los elementos metálicos que utilizamos en nuestros productos son de hierro, 

todos ellos soldados uno a uno, están cincados, lo que significa que se bañan en zinc 

para protegerlos de la oxidación y la corrosión, además que mejora su aspecto visual. Y 

llevan un baño de color en negro.  

3. Herrajes plásticos:  

Los elementos plásticos como son los cierres, trabillas y tensores están fabricados con 

acetal, es un plástico que le proporciona gran resistencia, rigidez y tenacidad. Tiene 

buena resistencia a los impactos, incluso a temperaturas por debajo de los zero grados 

centrigrados. Absorben poca humedad, tienen propiedades excelentes al 

deslizamiento y gran resistencia al desgaste, y tienen cierta recuperación elástica.  

 

 



4. Ochos:  

Llamamos ochos a la pieza negra, que une las tiras del pecho y las barrigas en petrales 

y arneses. Estas piezas están fabricadas por moldes, y que tienen varias capas de 

material resistente, la que cabria destacar es que una de las capas que lo forman es el 

denominado kevlar que le proporciona una resistencia, rigidez… es el que se utiliza en 

los chalecos antibala por ejemplo.  

Se creó esta pieza para que quedara exactamente en la cruz del animal, haciendo así 

que le quede como hecho a medida.  

5. Hilos:  

Todos los hilos que utilizamos para coser y montar nuestros productos son hilos 

técnicos, son hilos de poliéster, no de algodón, y todos ellos se utilizan en la industria 

del paracaidismo. Se utilizan estos porque además de ser muy tenaces, son muy 

resistentes a la abrasión, al estiramiento, son antibacterianos…  Cabe destacar que 

utilizamos dos tipos de maquinas para la fabricación de nuestros productos, y son una 

presilladora y una maquina plana de triple arrastre para coser el ocho. La maquina 

presilladora hace una gran cantidad de puntadas en un espacio muy pequeño, esto 

hace junto con el hilo, que esta costura sea super resistente (hicimos hace algún 

tiempo un estudio, y se rompe antes la cinta que la costura).  

 

 


